
EXPERTISE 
CARPARK

V porovnání s běžnými flexibilními ochrannými souvrst-
vími a izolacemi pro oblast parkovacích domů je naše 
MC řešení napříč všemi složkami systému založeno na 
bázi technologie KineticBoost-Technology®. 

Výsledkem je ochranný systém ve třídě OS 10, který  
je možno díky své modifikované reakční kinetice apliko-
vat i na vlhké podklady a při teplotách od 2 °C do 35 °C. 
Rychlejší, s vyšší zatížitelností a odolností než všechny 
běžné flexibilní ochranné systémy určené pro venkovní 
plochy parkovacích domů vystavené povětrnostním  
vlivům a ohrožené trhlinami v podkladu. Těsnící izolační 
systém na bázi produktů řady MC-DUR TopSpeed je  
klasifikován ve třídě OS 10, vše je doloženo nezávislým 
všeobecným stavebním zkušebním protokolem (abP).

OS 10
S FAKTOREM 
HIGHSPEED

Rychlá izolace 
parkovacího domu

◾  Možnost aplikace od 2 °C do 35 °C
◾  Snášenlivost s vlhkostí při aplikaci
◾  Rychlé vytvrdnutí
◾  Vysoká mechanická zatížitelnost
◾  Vysoká schopnost přemostění trhlin
◾  UV-odolnost 

Parking Abrasion Test (PAT) 
Výsledek po 15000 cyklech: 
Třída odolnosti proti otěru VK1

MC-DUR TopSpeed
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◾  Žádná nutnost zakrývání ploch nebo  
vytápění při špatných podmínkách prostředí

◾  Kompletní skladba ochranného souvrství 
během jednoho dne

◾  Méně časů pro příjezdy a odjezdy na 
staveniště a ze staveniště

◾  Vysoká bezpečnost pro projektanty stavby

Možnost bezpečného plánování a razance 
při aplikaci díky KineticBoost-Technology®

  „TopSpeed“ znamená vedle vysoké odolnosti 
urychlené vytvrzení: Všechny složky systému 
využívají vliv vlhkosti z prostředí a promě-

ňují ho v dodatečnou, urychlenou reakci 
tvrdnutí. 

Tato modifikovaná kombinační reakce poskytuje enormní 
přilnavost na všech běžných podkladech z betonu a potěrů. 
Zajišťuje špičkové hodnoty u odolnosti proti otěru a odol-
nosti proti poškrábání.

Dvousložková vysoce výkonná ochranná vrstva vytvrdne  
i při teplotě prostředí  2 °C. Také při vysokých teplotách působí 
speciální reakční kinetika: Produkt MC-DUR TopSpeed je 
bezpečně aplikovatelný dokonce do 35 °C!

Všechny rasantní výhody na jedno kliknutí: mc-topspeed.cz

Vystěrkování podkladu  
(podle potřeby) 
MC-DUR TopSpeed SC

Těsnící vrstva 
MC-DUR TopSpeed flex plus 
ve dvou vrstvách

Krycí nátěr 
MC-DUR TopSpeed Ochranná vrstva  

MC-DUR TopSpeed 
+ posyp křemičitým pískem

Penetrace 
MC-DUR TopSpeed SC

TĚSNÍCÍ SYSTÉM TŘÍDY OS 10,  

MC-DUR TOPSPEED FLEX PLUS
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