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Bezpecnostni list
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Datum vydani: 02.12.2023 Cislo verze 22 (nahrazuje verzi 21) Revize: 02.12.2023

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: MC-DUR 1250 TX - Komponente A
- 1.2 Pfislusna urcena pouziti

latky nebo smési a

nedoporucena pouZziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouziti latky / pfipravku Epoxidova pryskyrice

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/

dovozce: vyrobce
Nazev nebo obchodni jméno, pravni forma: BOTAMENT
Systembaustoffe
Sidlo: Postfach 101 652; 462 16 Bottrop, Spolkova republika
Némecko

Telefon: + 49 (0)2041-101-0

MC-Bauchemie Miiller,

Am Kruppwald 2-4, 46238 Bottrop; Spolkova republika Némecko
Telefon: + 49 (0)2041-101-0

MC-Bauchemie,

Jakobstrasse 54, 73717 Esslingen; Spolkova republika Némecko
MC-Bauchemie,

Ul. Pradzynskiego 20, 63-000 Sroda Wielkopolska; Polsko
MC-Bauchemie,

8246 Totvazsony — Kévesgylir; Madarsko

Prvni distributor v CR:

Nazev nebo obchodni jméno, pravni forma: MC- Bauchemie s.r.o.
Sidlo: Skandinévské 990; 267 53 Zebrék,

Telefon: 311 545 155

Fax: 311 537 118

- Obor poskytujici informace: Oddéleni bezpecnosti produktu
msds@mc-bauchemie.com
- 1.4 Telefonni ¢islo pro
naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko; Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2
telefon nepfetrzité 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kizi.

Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdeni oci.

Skin Sens. 1 H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

STOTRE 1 H372 Zpusobuje poskozeni plic pri prodlouZzené nebo opakované expozici.

Expozi¢ni cesta: vdechnuti/inhalace.
Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

(pokraCovani na strané 2)
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- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s

(pokracovani strany 1)

nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznac¢en podle nafizeni CLP.

& O

GHS07 GHS08 GHS09

- Vystrazné symboly
nebezpecnosti

- Signalni slovo

- Nebezpecné komponenty k
etiketovani:

- Standardni véty o
nebezpecnosti

- Pokyny pro bezpecné
zachazeni

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

Nebezpeci

2,2'-[(1-methylethyliden)bis(4, 1-fenylenoxymethylen)]bisoxiran

Kremenny pisek

Reakéni hmotnost 2,2'-[methylenbis(4,1-fenylenoxymethylen)]
dioxiranu a 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyllfenoxy}methyl)
oxiranu a 2,2'-[methylenbis(2, 1-fenylenoxymethylen)]dioxiranu
Reakéni produkty hexan-1,6-diolu s 2-(chlormethyl)oxiranem (1:2)

H315 Drazdi kizi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H317 MiiZe vyvolat alergickou kozZni reakci.

H372 ZpGsobuje poskozeni plic pfi prodlouZzené nebo opakované
expozici. Expoziéni cesta: vdechnuti/inhalace.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

P260

pP273
P280

Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/
aerosoly.

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.
Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle /
oblicejovy Stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné

P333+P313

P337+P313

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

-PBT:
- vPvB:

Neda se pouZit.
Neda se pouZit.

vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni CoCky,
jJsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

Pfi podrazdéni kiiZze nebo vyrazce: Vyhledejte
lékarskou pomoc/oSetreni.

Pretrvava-li podrazdéni oéi: Vyhledejte
lékarskou pomoc/oSetreni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

- 3.2 Smési
- Popis:

Smés obsahuje nasledujici latky:

(pokracovani na strané 3)
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- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:

EINECS: 236-675-5

CAS: 14808-60-7 | Kfemenny pisek 30-60%
STOTRE1,H372
CAS: 1675-54-3 2,2'-[(1-methylethyliden)bis(4,1-fenylenoxymethylen)]| >10-<25%
EINECS: 216-823-5 | bisoxiran
| Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317
Cislo ES: 701-263-0|Reakéni hmotnost 2,2'-[methylenbis(4,1-| >2,5-<10%
fenylenoxymethylen)]dioxiranu a 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]fenoxy}methyl)oxiranu a 2,2'-
[methylenbis(2, 1-fenylenoxymethylen)]dioxiranu
’,’f\ga;/e;ﬁé Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
CAS: 933999-84-9 |Reakcéni produkty hexan-1,6-diolu s 2-(chlormethyl) >2,5-<5%
oxiranem (1:2)
| Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 100-51-6 Benzylalkohol <3%
| Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 2530-83-8 [3-(2,3-epoxypropoxy)propyljtrimethoxysilane >1-<1,5%
EINECS: 219-784-2 | Eye Dam. 1, H318
CAS: 13463-67-7 | oxid titaniCity [ve formé prasku obsahujiciho 1 % nebo vice <1%

castic o aerodynamickém praméru < 10 um]

Carc. 2, H351

CAS: 222417-26-7

Polyacrylate

Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic

1, H410; Skin Irrit. 2, H315

>0,025-<0,25%

- Dodate¢na upozornéni:

kapitole 16.

Znéni uvedenych Gdaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- Pfi nadychani:
- PFi styku s kGzi:
- Pfi zasazeni oCi:

- PFi poziti:

Bohaty pfivod Cerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat Iékare.
Pri bezvédomi ulozZit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.

Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
Ihned omyt vodou.

Oteviené oc€i vyplachovat po vice minut pod tekouci vodou.Pri

pfetrvavajicich potizich se poradit s Iékafem.
Pri pfetrvavajicich potizich konzultovat s lékafem.

opozdéné symptomy a

ucinky

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokraCovani na strané 4)
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- 4.3 Pokyn tykajici se
okamzité lIékarské pomoci a
zvlastniho osetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozdru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: Zpusob haSeni prizptsobit podminkam v okoli.
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost
vyplyvajici z lIatky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky
pro hasice: Nejsou nutna Zadna zviastni opatreni.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu
osob, ochranné prostiedky a

nouzové postupy Neni nutné.
- 6.2 Opatreni na ochranu
Zivotniho prostredi: Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné
orgéany.
- 6.3 Metody a material pro

omezeni uniku a pro Cisténi: Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla
kyselin, universalni pojidla, piliny).
Zajistit dostateéné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily Informace o bezpeé¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zach&dzeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né
zachazeni V dobfe uzavienych nadobach v suchu a chladu uskladnit.
Nadrz opatrné otevrit a zachazet s ni opatrné.
- Upozornéni k ochrané pred

ohném a explozi: Nejsou nutna Zzadna zviastni opatreni.
- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci
prostory a nédoby: Z&dné zvlastni poZadavky.
- Upozornéni k hromadnému
skladovani: Neskladovat spolecné s kyselinami.
- Dal$i udaje k podminkam
skladovani: Nadrz drzet neprody3$né uzavienou.

Skladovat v dobre uzavienych nadobach v chladu a suchu.
(pokra€ovani na strané 5)
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- Skladovaci trida: 6.1C
- 7.3 Specifické kone¢né/
specificka konecna pouziti  Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani strany 4)

ODDIL 8: Omezovéni expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

CAS: 100-51-6 Benzylalkohol

NPK | Kratkodoba hodnota: 80 mg/m?
Dlouhodoba hodnota: 40 mg/m?

-DNEL
CAS: 100-51-6 Benzylalkohol
Oraélné DNEL |4 mg/kg bw/Tag (ArL)
20 mg/kg bw/Tag (Ark)
PokozZzkou |DNEL |8 mg/kg bw/day (ArL)
40 mg/kg bw/day (Ark)
Inhalovanim | DNEL | 22 mg/m?® (ArL)
110 mg/m® (Ark)
“PNEC

CAS: 100-51-6 Benzylalkohol

PNEC| 0,527 mg/l (Mee)

0,1 mg/l (Mew)

1 mg/l (Sue)

PNEC | 0,456 mg/kg dwt (Bod)
5,27 mg/kg dwt (Sue)

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Vhodné technické kontroly  Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku

- VSeobecna ochranna a

hygienicka opatreni: Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv.

Zadpinéné, naséknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Plyny/pary/aerosoly nevdechovat.
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.

- Ochrana rukou: Ochranné rukavice

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability

a degradace.

Po pouziti rukavic provedeme ocisténi a oSetreni kize.

- Material rukavic Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na
dalSich kriteriich, ktera se lis§i podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek
smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypoditat a je nutno

udélat pred pouZitim zkousku.

(pokra€ovani na strané 6)
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- Doba priniku materialem

rukavic Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné ¢asy pruniku
materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci a obliceje Ochranné bryle
- Ochrana kuzZe: Pracovni ochranné oble¢eni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

- Barva: Krémova

- Zapach: Charakteristicky

- Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno.

- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi

bodu varu >200 °C (Propyl-2,2-difenyl-4,4'-dipropyloxiranové

polymery a homology)

- Bod vzplanuti: >61 °C

-pH Neda se pouZzit.
Neni uréeno.

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita Neni uréeno.

- Dynamicky pfFi 20 °C: 270000 mPas

- Rozpustnost

- vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

- Tlak pary pfFi 20 °C: <0,1 hPa (Propyl-2,2-difenyl-4,4"-

dipropyloxiranové polymery a homology)
- Hustota a/nebo relativni hustota

- Hustota pfi 20 °C: 1,85 g/cm®
- 9.2 Dalsi informace

- Vzhled:

- Skupenstvi: Pastovité

-Dalezité udaje tykajici se bezpecénosti,
ochrany zdravi a Zivotniho prostredi

- Zapalna teplota: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné viastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
-Informace tykajici se tfid fyzikalni
nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
- HoFlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- HoFlavé kapaliny odpada
- HoFlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada

(pokraCovani na strané 7)
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- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny
pfi styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada
ODDIL 10: Stalost a reaktivita
- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky,
kterych je nutno se

vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pfi doporué¢eném zplsobu pouZiti.
-10.3 MoZnost nebezpecnych

reakci Z&dné nebezpedné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je

tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Neslucitelné materialy:  DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty
rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008

- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
CAS: 1675-54-3 2,2"-[(1-methylethyliden)bis(4,1-fenylenoxymethylen)]bisoxiran
PokoZkou ‘ LD50 ‘ 23000 mg/kg (Kaninchen)
CAS: 100-51-6 Benzylalkohol
Orélné LD50 1230 mg/kg (Ratte)
NOAEL 2nd year study| 200 mg/kg (Maus, mouse)
200 mg/kg (Ratte)
Pokozkou |LD50 2000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalovanim | LC50/4 h >4178 mg/l (Ratte)
CAS: 2530-83-8 [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
Oralné LD50 8030 mg/kg (Ratte)
Pokozkou |LD50 4248 mg/kg (Kaninchen)

(pokraCovani na strané 8)
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CAS: 13463-67-7 oxid titanicity [ve formé prasSku obsahujiciho 1 % nebo vice ¢astic o
aerodynamickém priméru <10 uym]

Oralné LD50 >10000 mg/kg (Ratte)
Pokozkou |LD50 >10000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalovanim | LC50/4 h >6,8 mg/l (Ratte)

- Ziravost/drazdivost pro kuzi Drazdi kizi.
- Vazné poskozeni o¢i/

podrazdéni oci Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
- Senzibilizace dychacich cest
/ senzibilizace kiiZze Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
- Mutagenita v zarode¢nych
burnikach Na zékladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova
expozice Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana expozice Zptisobuje poSkozeni plic pfi prodlouZzené nebo opakované
expozici. Expozi¢ni cesta: vdechnuti/inhalace.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
- 11.2 Informace o dalSi nebezpecénosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
CAS: 128-37-0| 2,6-di-terc-butyl-p-kresol ‘Seznam ]

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:
CAS: 1675-54-3 2,2"-[(1-methylethyliden)bis(4,1-fenylenoxymethylen)]bisoxiran
1C50 >42,6 mg/l (Bak)
LC50/96h |2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50/48h | 1,8 mg/l (Daphnia magna)
ErC50/72h| 11 mg/l (Selenastrum capricornutum)
CAS: 100-51-6 Benzylalkohol
1C50/72h | 700 mg/l (Algen)
LC50/96h |460 mg/l (Pimephales promelas)

10 mg/I (Lepomis macrochirus)

(pokra€ovani na strané 9)
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CAS: 2530-83-8 [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane

LC50/96h
EC50/48h
ErC50/72h

55 mg/l (Cyp)
473 mg/l (Daphnia magna)
255 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

-12.2 Perzistence a

rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulacni potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v ptdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZzit.
- vPvB: Neda se pouZit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici
narus$eni ¢innosti
endokrinniho systému Informace o vlastnostech narusujicich endokrinni systém jsou

uvedeny v oddilu 11.

-12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

- Pozndamka: Skodlivy pro ryby.
- Dal$i ekologické udaje:
- V§eobecna upozornéni: Skodliva pro vodni organismy

Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
OhroZuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnoZstvi do zeminy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domacnosti.

Nepripustit tnik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadti

17 00 00

17 09 00
17 09 03*

STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z
KONTAMINOVANYCH MIST)

Ostatni stavebni a demoli¢ni odpady

Ostatni stavebni a demoli¢ni odpady (vcetné odpadnich smési) obsahujici nebezpecné
latky

15 00 00

1501 00
1501 01

ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI
MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE

Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
Papirové a lepenkové obaly

1500 00

1501 00
150102
HP4

ODPADNI OBALY;, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI
MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE

Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
Plastové obaly
Drazdivé - drazdivé pro kuzi a pro oci

(pokraCovani na strané 10)
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(pokracovani strany 9)
HP5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi
vdechnuti
HP13 Senzibilizujici

HP14 Ekotoxicky

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

-14.1 UN ¢éislo nebo ID ¢islo

-ADR, IMDG, IATA UN3082
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu L ; } )
-ADR LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI,

KAPALNA, J.N. (2,2"-[(1-methylethyliden)bis(4,1-
fenylenoxymethylen)]bisoxiran)

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxide
derivates), MARINE POLLUTANT

-IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxide
derivates)

- 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

-ADR
- tfida 9 (M6) Jiné nebezpecné latky a pfedméty
- Etiketa 9
-IMDG, IATA
- Class 9 Jiné nebezpeclné latky a pfedméty
- Label 9
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA 1
- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:
- Latka znecistujici more: Ano
Symbol (ryba a strom)

- Zvlastni oznac¢eni (ADR): Symbol (ryba a strom)
- Zvlastni oznaceni (IATA): Symbol (ryba a strom)
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro

uZivatele Varovani: Jiné nebezpecné latky a pfedméty
- Identifika¢ni ¢islo nebezpeénosti (Kemlerovo

¢islo): 90
- EMS-skupina: F-A,S-F
- Stowage Category A

(pokraCovani na strané 11)
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- 14.7 Namorni hromadna pfeprava podle
nastroja IMO Neda se pouZit.

- Pfeprava/dalsi udaje:

-ADR

- Omezené mnozstvi (LQ) 5L

- Vynata mnozstvi (EQ) Kéd: E1
Nejvy$si Gisté mnozstvi na vnitfni obal: 30 ml
Nejvy$si Gisté mnoZstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

- Pfepravni kategorie 3

- Kéd omezeni pro tunely: (-)

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

- UN "Model Regulation”: UN 3082 LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI, KAPALNA, J.N. (2,2'-[(1-
METHYLETHYLIDEN)BIS(4,1-
FENYLENOXYMETHYLEN)]BISOXIRAN), 9, Il

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy
tykajici se latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU
- Kvalifikaéni mnozstvi (v
tundch) pfFi uplatnéni
poZadavku pro podlimitni
mnozstvi 200t
- Kvalifikaéni mnozstvi (v
tundch) pFi uplatnéni
poZadavki pro nadlimitni

mnoZstvi 500t
*Rady (ES) ¢. 1907/2006
PRILOHA XViI Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Priloha Il

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

(pokraCovani na strané 12)
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- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro
ucely povoleni podile ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory
drog mezi Spolec¢enstvim a tfetimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické
bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dne$ni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty H302 Zdravi $kodlivy pri poZiti.
H315 Drazdi kizi.
H317 MiiZe vyvolat alergickou koZni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.
H351 Podezreni na vyvolani rakoviny.
H372 Zpidsobuje poSkozeni organu pri prodlouzené nebo
opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi (cinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uéinky.

- Obor, vydavajici

bezpecnostni list: MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinévské 990, 267 53 Zebrék
- Datum predchozi verze: 19.10.2021
- Cislo predchozi verze: 21
- Zkratky a akronymy: RID: Réglement international concernant le transport des marchandises

dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(pokraCovani na strané 13)
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4:; Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vazné poSkozeni oci / podrazdéni oc¢i — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdéni o¢i — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1
Carc. 2: Karcinogenita — Kategorie 2
STOT RE 1: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) —
Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Nebezpeénost pro vodni prostredi - akutni nebezpeénost pro
vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecénost pro vodni prostredi - dlouhodoba nebezpecnost
pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecénost pro vodni prostredi - dlouhodoba nebezpecnost
pro vodni prostredi — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpecénost pro vodni prostredi - dlouhodoba nebezpecnost
pro vodni prostredi — Kategorie 3
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