BE SURE. BUILD SURE.

PROHLASENI O SHODE

podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.
ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a natizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

Dovozce : MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinavska 990
267 53 Zebrak
ICO: 626199934

Prohlasuje a potvrzuje na svou vylu¢nou odpovédnost, ze vyrobky vyrobce
MC-Bauchemie Miiller GmbH & Co. KG, Bottrop SRN:

Mycoflex 450 SP Mycoflex 450 VE Mycoflex 488 MS

- tésnici tmely

spliuji zakladni pozadavky podle natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a jsou za podminek vyse uvedeného pouziti
bezpecné.

Vyrobce MC-Bauchemie Miiller GmbH & Co. ptijal opatieni dle ISO 9001, kterymi zabezpecuje shodu
vsech vyrobkll uvadénych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi pozadavky.

Posouzeni shody bylo provedeno podle natizeni vlady €. 163/2002 Sb. s pouZzitim nésledujicich doklad:

1. Certifikat ¢. 18 0055 V/AO/b

2. Stavebni technické osvédceni STO-A0224-863/2018/b
3. Zavérecny protokol ¢. 783502377/2021

4. Zprava o dohledu ¢. 345201721/2023

vydal: Institut pro testovani a certifikaci, a.s., Zlin

V Zebraku dne 18. 12. 2023

Ing. Petr Jelinek M(.Beug}{[m[ ?
1.0,
jednatel spolecnosti m Skandindvska 990
267 53 Zebrak

Tel. 311545150
BE SURE. BUILD SURE. cicois o raerosss




tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
Divize CSI — Centrum stavebniho inzenyrstvi n

AUTORIZOVANA OSOBA &. 224
Rozhodnuti o autorizaci ¢. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021

vydava

CERTIFIKAT VYROBKU
¢. 18 0055 V/AO/b

V souladu s ustanovenimi §5, odst. 2, narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni Narizeni viady ¢. 312/2005 Sb. a Nafizeni vlady 215/2016 Sb. (NV
163), Autorizovana osoba ¢. 224 potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

Mycoflex 450 SP, Mycoflex 450 VE, Mycoflex 488 MS
tésnici tmely

(

uvadéného na trh spolecnosti

MC-Bauchemie s.r.o.

Skandinavska 990, 267 53 Zebrak, Ceska republika
DIC: CZ62619934

z mista vyroby

MC-Bauchemie Miiller, GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8, D-46238 Bottrop, SRN

prezkoumala podklady predlozené vyrobcem, provedla pocatecni zkousku typu vyrobku na vzorku a posoudila
systém fizeni vyroby a zjistila, Ze uvedeny vyrobek splfiuje zakladni poZzadavky nafizeni vliady, konkretizované
ve stavebnim technickém osvédcéeni €. STO — AO 224 - 863/2018/b.

Autorizovana osoba €. 224 zjistila, Ze systém Fizeni vyroby odpovida prislusné technické dokumentaci a za-
bezpecuje, aby vyrobky uvadeéné na trh splfiovaly pozadavky stanovené shora uvedenym stavebnim technic-
kym osveédcenim a odpovidaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3, NV 163.

Certifikat byl vydan na zakladé Zpravy o dohledu ¢. 343509694/2022 ze dne 9. 2. 2022, ktery obsahuje zavéry
zjistovani a ovéfovani, vysledky zkousek a zakladni popis vyrobku, nezbytny pro jeho identifikaci.

Tento certifikat zGstava v platnosti po dobu, po kterou se poZzadavky stanovené v technickych predpisech ne-
bo stavebnim technickém osvédceni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby ¢i
systém fizeni vyroby vyrazné nezmeéni.

Autorizovana osoba ¢. 224 provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicl dohled nad radnym fungovanim systému
fizeni vyroby, odebira vzorky vyrobku, provadi jejich zkousky a posuzuje, zda vlastnosti vyrobku odpovidaji
stavebnimu technickému osvédceni podle ustanoveni §5, odst. 4, vySe uvedeného nafizeni viady. Pokud au-
torizovana osoba €. 224 zjisti nedostatky, je opravnéna zrusit nebo zménit tento certifikat.

Vydano ve Zliné: 20-02-2018
Zména b): 09-02-2022
(Nahrazuje certifikat ¢. 18 0055 V/AO/a ze dne 01-03-2021)




o @
INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s. ﬂ

tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika
Divize CSI — Centrum stavebniho inzenyrstvi

AUTORIZOVANA OSOBA é&. 224
Rozhodnuti o autorizaci ¢. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021

vydava

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
¢.STO - AO 224 -863/2018/b

vsouladu s § 2 a § 3 nafizeni vlady CR & 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni
vlady 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

Autorizovana osoba osvédéuje vhodnost technickych viastnosti vyrobku

Mycoflex 450 SP, Mycoflex 450 VE, Mycoflex 488 MS

tésnici tmely
uvadéného na trh spole¢nosti

MC-Bauchemie s.r. o.
Skandinavska 990

267 53 Zebrak

Ceska republika

IC: 62619934

DIC: CZ62619934

z mista vyroby:

MC-Bauchemie Miiller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8

46238 Bottrop

SRN

ve vztahu k zakladnim poZadavkim na stavby a uréenému pouziti vyrobku ve
stavbé.

Zakazka ¢.: 343509694

Pocet stran: 8 f
Misto a datum vydani: Zlin, 09. 02. 2022\
Platnost osvédceni do: 28 02. 2025

Mgr. Jifi He§

predstavitel autorizované osoby €. 224




STO — AO 224 -863/2018/b
strana 2z 8

1. Uvod

Toto stavebni technické osvédceni (dale jen ,STO") bylo vydano autorizovanou osobou AO
224 na zakladé zadosti zadatele o posouzeni shody stavebniho vyrobku podle nafizeni viady
€. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.
(dale ,NV 163, vzhledem k neexistenci ur¢enych norem nebo technickych predpisu
konkretizujicich z hlediska vymezeného pouziti vyrobku ve stavbé zakladni pozadavky, které
se na tento vyrobek vztahuji. Timto dokumentem Autorizovana osoba AO 224 vymezuje
technické vlastnosti vyrobku, jejich urovné a postupy jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim
pozadavkim na stavby uvedenym v priloze ¢. 1 NV 163 a vymezenému pouziti vyrobku ve
stavbé. Je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

Zadatel ve smyslu §13a NV 163 pozadal o ovéfeni vlastnosti vyrobku, které jsou stanoveny

pro pouziti ve stavbé zvlastnim pravnim predpisem (zakon &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu — stavebni zakon).

2. Identifikace autorizované osoby

Toto stavebni technické osvédceni vydava Autorizovana osoba AO 224 Institut pro testovani
a certifikaci, a.s., Zlin. Autorizace pro tento typ stavebnich vyrobka byla AO 224 udélena
Rozhodnutim UNMZ &. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021. Identifikacni data AO 224 nasledu;ji:

Institut pro testovani a certifikaci, a. s.

Trida Tomase Bati 299, Louky

763 02 Zlin

Ceska republika

IC: 47910381

DIC: CZ47910381

Telefon: +420 572 779 922, e-mail director@itczlin.cz

3. Identifikace zadatele a vyrobce

3.1. Identifikace Zadatele

Zadost o soucdinnost pfi posouzeni shody podala spoleénost, zabyvajici se mj. vyrobou
stavebnich vyrobku. Identifikacni data Zadatele nasledu;ji:

MC-Bauchemie s. r. o.

Skandinavska 990

267 53 Zebrék

IC: 62619934

DIC: CZ62619934

telefon 311 545 155, fax 311 537 118, e-mail info@mc-bauchemie.cz

3.2. Identifikace vyrobce
Adresa vyrobce:

MC-Bauchemie Miiller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8,
D-46238 Bottrop, SRN

4.1. Identifikace a popis vyrobku

Mycoflex 450 SP, Mycoflex 450 VE jsou dvousloZzkové tésnici tmely na bazi polyuretanu.
Mycoflex 488 MS je jednoslozkovy tésnici tmel na bazi MS-polymera.

Bez pisemného souhlasu predstavitele AO 224 nesmi byt toto stavebni technickeé osvédceni reprodukovano jinak nez celé
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4.2. Znaceni na vyrobku

Vyrobky jsou oznaovany na spotiebitelském obalu - jsou uvedeny udaje zahrnujici upliny
nazev vyrobku, obchodni jméno Zadatele.

4.3. V\ymezeni zpUsobu pouziti vyrobku ve stavbé

Mycoflex 450 SP (tuhy) je dvouslozkovy karbomodifikovany tésnici tmel na bazi polyuretanu.
Ma elastickou schopnost pretvoreni 20 %. Je odolny proti povétrnostnim vlivim a procesu
starnuti, chemikaliim, obzvlast olejum a pohonnym hmotam. Pouziva se na trvale elastické
tésnéni spar vyrovnavajici pohyby v konstrukcich mostniho, vodniho a pozemniho
stavitelstvi, k vypInéni spojovaci a dilatacni spary v Cistickach vod, odpadnich kanalech,
nadrzich uzitkové vody, zachytnych vanach oleja a pod., k vyplnéni spary v podlahach
prumyslovych hal, dilnach, poschodovych parkovist. Penetrace styénych venkovnich ploch
se provadi dvouslozkovou reakéni latkou s obsahem rozpoustédel na polyuretanové bazi
Mycoflex 251. V pripadé potreby je mozno pouzit primer Mycoflex 4100 TS.

Mycoflex 450 VE (tekuty) je dvouslozkovy samonivelaéni karbomodifikovany tésnici tmel na
bazi polyuretanu. Ma elastickou schopnost pretvoreni 20 %. Je odolny proti povétrnostnim
vlivim a procesu starnuti, chemikaliim, obzvlast olejim a pohonnym hmotam. Pouziva se na
trvale elastické tésnéni spar vyrovnavajici pohyby v konstrukcich mostniho, vodniho a
pozemniho stavitelstvi, k vyplnéni spojovaci a dilatacni spary v &istickach vod, odpadnich
kanalech, nadrzich uzitkové vody, zachytnych vanach oleja a pod., k vyplnéni spary v
podlahach pramyslovych hal, dilnach, poschodovych parkovist. Penetrace styénych
venkovnich ploch se provadi dvousloZkovou reakéni latkou s obsahem rozpoustédel na
polyuretanové bazi Mycoflex 251. V pfipadé potreby je mozno pouzit primer Mycoflex 4100
TS.

Mycoflex 488 MS je jednoslozkovy tésnici tmel na bazi MS-polymerd. Ma elastickou
schopnost pretvoreni 25 %. Je odolny povétrnostnim vlivim a procesu starnuti, lehce
aplikovatelny pistoli a dobfe vyhladitelny. Pouziva se na tésnéni dilatacnich a ukon&ovacich
spar v pozemnim a inzenyrském stavitelstvi, pro stavby montované a z prefabrikatl, pro
tésnéni spar kolem oken, tésnéni spar u drfevénych a kovovych staveb, pro té&snéni
okrajovych spar v podlahovych plochach a mechanicky malo zatizitelnych spar v podlahach.
K optimalnimu spojeni s podkladem (hlavné u savych a poréznich podkladu) se jako
penetrace stycnych ploch provadi dvouslozkovou reakéni latkou s obsahem rozpoustédel na
polyuretanové bazi Mycoflex 251.

4.4. Omezeni pouziti vyrobku

Vyrobky nejsou uréeny pro primy kontakt s pitnou vodou.

5. Podklady predlozené vyrobcem

Zadatel predlozil spolu se zadosti nasledujici dokumenty:
— Technické a bezpe€nostni listy

6. Pouzité technické predpisy, normy, prameny védeckych a
technickych poznatki, udaje o poznatcich z praxe

Ke zpracovani a vydani STO byly pouzity nasledujici dokumenty:

— €SN EN ISO 7389 Stavebni konstrukce - Tésnici hmoty - Stanoveni elastického zotaveni

tmell ,
— CSN EN ISO 8339 Stavebni konstrukce. Tésnici hmoty - Tmely. Stangié&n

[\

vlastnosti (protazeni pfi pretrzeni) ‘ L
— CSN EN ISO 8340 Stavebni konstrukce. Tésnici hmoty - Tmely. Sta ﬂ'/}‘h ]
vlastnosti pfi udrzovaném protazeni “"\'; '
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— CSN EN ISO 7390 Stavebni konstrukce - Tésnici hmoty - Stanoveni stékavosti tmell

— CSN EN ISO 10563 Stavebni konstrukce - Tésnici hmoty — Tmely - Stanoveni zmén
hmotnosti a objemu

— CSN 72 2348 Zkouseni t&snicich tmeld pro stavebni ugely. Stanoveni tvrdosti elastickych
tmelt metodou podle Shore A

— CSN EN ISO 11600 Stavebni konstrukce - Tésnici hmoty - Klasifikace a pozadavky pro
tmely

— Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisu

— Zakon €. 350/2011 o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonu (chemicky zakon)

— Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek

— Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjSich predpistu

7. Zatridéni vyrobku a postupy posuzovani shody dle NV 163

7.1. Zatridéni vyrobku dle NV 163

Tésnici tmely Mycoflex 450 SP, Mycoflex 450 VE, Mycoflex 488 MS jsou stanovenym
stavebnim vyrobkem. V ramci pfilohy 2 NV 163 spadaji do skupiny ¢. 5.11.

7.2. Predepsané postupy posuzovani shody

Pro vyrobky skupiny 5, podskupiny 11 stanovi priloha 2 NV 163 postup posuzovani shody
podle § 7 ovéfeni shody. Dle pozadavku zadatele v souladu s § 10 je pouzit postup podle § 5
certifikace.

7.3. Aplikované technické navody

Pro danou skupinu vyrobkd byl v ramci koordinaénich aktivit UNMZ zpracovan Technicky
navod 05_11_01.b, ktery se stal vychodiskem pro vymezeni rozsahu sledovanych vlastnosti
a metod pro jejich zjistovani.

7.4. Odchylky od technického navodu

S ohledem na deklaraci pouziti vyrobku byla deklarovano elastické zotaveni, modul
pruznosti, tahové vlastnosti pfi udrzovaném protazeni, stékavost, zména objemu, tvrdost

Shore A, zdravotni a hygienicka nezavadnost. Nebyl deklarovan primy styk s potravinami a
pitnou vodou.

8. Vymezeni technickych vlastnosti ve vztahu kzakladnim
pozadavkim a zpusoby jejich zjisténi.

8.1. Zakladni pozadavky a vymezeni technickych vlastnosti.

Vymezeni technickych vlastnosti sledovanych ve vztahu k zakladnim pozadavkum je
v souladu s €lanky 7.3. a 7.4. tohoto STO uvedeno ve druhém sloupci nasledujici tabulky 1:

Tabulka ¢. 1: Vymezeni technickych viastnosti a uréeni zkuSebnich postupt

Pocet
(o5 Hazey techn.l.cke Zkusebni postup | Predmét zkousky: | VZorku Pozadvna
vlastnosti: hodneta
C D
1 | Elastické zotaveni CSN EN ISO 7389 vzorek vyrobku 1 1 / e
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Nazev technické e Pozad a
azev technickeé A P p gky: | vzorku ozadovan
(o viasthosti: Zkusebni postup Predmét zkousky: hodiota:
Cc D
Tahové vlastnosti:
Modul pruznosti
2 | (sekantovy modul) CSN EN ISO 8339 vzorek vyrobku 1 1
pii +23 °C > 0,1 N/mm? *2)
pii -20 °C > 0,1 N/mm?2 :2)
Tahové vlastnosti pifi .
3 Udovanam protaver] CSN EN ISO 8340 vzorek vyrobku 1 1 bez poruch
4 | Stékavost CSN EN ISO 7390 vzorek vyrobku 1 1 <3 mm
5 |Zména objemu CSN EN ISO 10563 vzorek vyrobku 1 1 <10%
6 |Tvrdost Shore A CSN 72 2348 vzorek vyrobku | 1 | 1 max. E‘&"ShA
Zdravotni a hygienicka T .
7 nezévadnosk Hygienické predpisy vzorek vyrobku 1 1 nezavadnost

Pozn.: (D) deklarovano Zzadatelem
) Mycoflex 450 SP, Mycoflex 450 VE
2) Mycoflex 488

8.2. Vymezeni zplsobu posouzeni technickych viastnosti

V uvedené tabulce je uveden rovnéz seznam normativnich predpisu pouzitych pro vymezeni
zpUsobu posouzeni jednotlivych sledovanych technickych viastnosti a nezbytny pocet vzork(
pro certifikaci (C) a dohled nad systémem fizeni vyroby a kontrolu dodrzeni stanovenych
pozadavku u vyrobku (D).

8.3. Pozadované urovné technickych vlastnosti

Pro uréena pouziti vyrobku ve stavbé, ktera jsou popsana v ¢lancich 4.3. a 4.4. tohoto STO,
byly pro jednotlivé viastnosti stanoveny pozadované hodnoty v poslednim sloupci uvedené
tabulky.

8.4. Dalsi technické pfedpisy, které se na dany vyrobek vztahuii

Na spotiebitelské, skupinové a prepravni obaly vyrobku se vztahuji pozadavky zakona €.
477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Na vyrobek se dale vztahuje Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ve
znéni pozdéjSich predpisit (REACH), zejména priloha XVII, kterou se stanovi seznamy
nebezpecnych chemickych latek a nebezpeénych chemickych pfipravku, jejichz uvadéni na
trh je zakazano, nebo jejichz uvadéni na trh, do obéhu nebo pouzivani je omezeno. Vyrobce
smi aplikovat pouze takova aditiva (stabilizatory, retardéry horeni, pigmenty apod.), jejichz
uziti neni Nafizenim REACH omezeno.

9. UpfFesnujici pozadavky na posuzovani systému Fizeni vyroby

Pozadavky na systém rizeni vyroby jsou uvedeny v pfiloze €. 3 NV 163/2002 Sb., v platném
znéni, a jsou pro vyrobce vybranych stavebnich vyrobkl zavazné.

9.1. Povinnosti vyrobce ve vztahu k systému rizeni vyroby

Vyrobce je povinen zajistit takovy systém fizeni vyroby (dale jen ,SRV.
vyrobky, které uvadi na trh, odpovidaly technické dokumentaci a zejména s
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pozadavky. Minimalni rozsah pozadavk( na zajisténi SRV vyrobcem je uveden v nasleduijici

tabulce 2:
Tabulka ¢&. 2: Miniméalini rozsah poZadavkii na zajisténi SRV vyrobcem
Por F . E R
& Oblast systému jakosti Upresnujici pozadavky
1 | Zodpovédnost za vyrobu | Vyrobce ma jmenovité uréeny pracovniky zodpovédné za nakup surovin,
materiall a vyrobkl ovliviiujicich jakost vyrobku, za fizeni vyrobniho
procesu, za kontrolu a zkou$eni, za kontrolni, méfici a zkuSebni zafizeni, za
uvolnéni vyrobku pro expedici.

2 | Zodpovédnost za celkové |Je urCen Clen vedeni odpovédny za celkové fizeni jakosti vyrobkl véetné
fizeni jakosti prezkoumavani a odpovédnosti za napravna a preventivni opatreni

3 | Technologicky postup Vyrobce ma zpracovan technologicky postup vyroby v dostatec¢né
vyroby podrobném rozsahu. Aktudlni technologické nebo vyrobni predpisy jsou

k dispozici na prislusnych pracovnich mistech

4 | Technické specifikace Vyrobce ma pro vyrobek stanoveny technické specifikace, podrobny popis

technickych viastnosti vyrobku a ma vymezen zptisob jeho pouziti ve stavbé

5 | Vedeni zaznam( Vyrobce vede zaznamy o vlastnostech vstupnich surovin, materialli a

vyrobki, o vyrobé, o vyrobnich a kontrolnich zkouskach, o ové&fovani a
kalibraci méridel a zaznamy o stiznostech na kvalitu vyrobku. Zaznamy jsou
identifikovatelné a Citelné a jsou bezpecné archivovany.

6 | Vyrobni a manipulaéni Vyrobce dba o spravny stav potfebného vyrobniho zarizeni.
zarfizeni

7 | Kontrola a zkouSeni Vyrobce ma vypracovan plan kontrolni a zkuSebni cinnosti (vstupni,

mezioperacni, vystupni). Kontroly a zkousky provadi v souladu s timto
planem. Aktualni kontrolni a zkuSebni postupy jsou k dispozici na pfislusnych
mistech. Vyrobce vede a uchovava zaznamy o zkouskach a kontrolach.

8 | Méridla pouzivana Vyrobce ma k zajisténi procesu vyroby, kontroly a zkous$eni stanovena
k zajisténi procesu vyroby, | vhodna meéridla, vede jejich evidenci a dba na jejich spravny stav. Vyrobce
kontroly a zkouseni fadné vede a uchovava zdznamy o ovérovani a kalibraci méfidel ve smyslu

zakona o metrologii.

9 | Baleni a znaceni vyrobkli | Vyrobce ma zajistén proces baleni a znaceni vyrobkil v rozsahu nezbytném

pro zajisténi shody se specifikovanymi pozadavky

10 | Skladovaci prostory Vyrobce disponuje potfebnymi prostorami pro skladovani vstupnich surovin,

materiald a vyrobk( a pro skladovani a expedici hotovych vyrobku

11 | Pokyny pro pouziti vyrobku | Vyrobce ma zpracovany navod pro pouziti a udrzbu vyrobku v ¢eském

jazyce

12 | Zajisténi zakladnich Vyrobce zajistuje zakladni preventivni opatieni (napf. vycvik pracovniki pro
preventivnich opatreni funkce ovliviiujici jakost vyrobkl, vyuzivani zdznami o jakosti a o

stiznostech zakaznik()

9.2. Povinnosti Zadatele ve vztahu k systému fizeni vyroby

Zadatel je povinen zajistit zpUsob kontroly vyrobk( tak, aby veskeré vyrobky, které
distribuuje, odpovidaly technické dokumentaci a splfiovaly zakladni pozadavky.

Ve stanovenych postupech posouzeni shody je Zadatel povinen zajistit posouzeni SRV
autorizovanou osobou u vyrobce nebo provadét kontrolu distribuovanych vyrobku z hlediska
shody s technickou dokumentaci a se zakladnimi pozadavky ve vlastnich nebo smluvnich
laboratofich a podrobovat tento systém kontroly distribuovanych vyrobki posouzeni
Autorizované osoby.

PFi zajisténi posouzeni SRV v zahraniénim vyrobnim zavodé se aplikuji minimalni pozadavky
dle tabulky €. 2.

Minimalni rozsah pozadavku na zajisténi kontroly distribuovanych vyrobku j

nasledujici tabulce €. 3:

S TOVied ACES,

Bez pisemného souhlasu predstavitele AC 224 nesmi byt toto stavebni technické osvédceni reprodukovano jinak
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Tabulka 3: Minimalni rozsah poZadavk( na zaji$téni kontroly distribuovanych vyrobkii

POF- | Oblast systému jakosti Upfesiiujici pozadavky
1 | Kontrola a zkou$eni Zadatel ma vypracovany postupy pro kontrolu vyrobkd umoznujici

distribuovat jen vyrobky, které odpovidaji technické specifikaci. Kontrolu
vyrobk( provadi v souladu s témito postupy a zpracovanym kontrolnim a
zkusebnim planem. Pracovnici provadéjici kontrolu spliiuji stanovené
kvalifikaéni pozadavky a Zadatel o tom vede zaznam.

Zadatel fadné vede a uchovava (archivuje) zaznamy o vysledcich kontrol a
zkousek. Dale vede zaznamy o stiznostech na vyrobek.

Pro zkou$eni vyrobk(i ma Zadatel stanovena méfidla podiéhajici ovéreni
nebo kalibraci, vede jejich evidenci, dba na jejich spravny stav a ma méridla
platné ovérena nebo kalibrovana.

2 | Méridla pouzivana ke Zadatel ma k zajisténi kontroly a zkouseni stanovena vhodna méridla, vede
kontrole a zkouseni jejich evidenci a dba na jejich spravny stav. Zadatel Fadné vede a uchovava
zaznamy o ovérovani a kalibraci méfidel ve smyslu zakona o metrologii.

3 | Skladovaci prostory a Zadatel disponuje vhodnymi prostorami pro skladovani a manipulaci

manipulacni zarizeni s vyrobky vEetné skladovaciho zarizeni a dba o jejich spravny stav

4 | Technické viastnosti Zadatel méa zpracovan podrobny popis technickych vlastnosti vyrobku a ma
vyrobku vymezen zpusob jeho pouziti ve stavbé

5 | Pokyny pro pouziti Zadatel ma zpracovan navod pro pouziti a Gdrzbu vyrobku v eském jazyce
vyrobku

6 | Pokyny a personalni Zadatel provadi $koleni pracovnik(i odbératelii a instalaénich firem zaméfena
pozadavky pro instalaci | na podminky spravné instalace vyrobku, pfipadné jim distribuuje podrobné
vyrobku pokyny v pisemné nebo audiovizualni formé.

9.3. Zodpovédnost za dohled nad systémem fizeni vyroby
9.3.1. Postup podle § 5, §5a NV 163/2002 Sb., v platném znéni, — Certifikace

Vyhradni zodpovédnost za implementaci, dokumentovani a provozovani SRV ma vyrobce,
v pripadé distribuce stavebnich vyrobkul je za kontrolu distribuovanych vyrobk( zodpovédny
distributor.

Vyrobce provadi vliastnimi prostfedky nebo zajisti u akreditované zkusebni laboratore v ramci
vystupni kontroly provedeni zkousek ve zvoleném rozsahu.

Vzorky odebira vyrobce nahodné na vystupu z technologickeé linky.

Distributor ma s dodavatelem uzavien smluvni vztah, zaru€ujici pouze dodavky vyrobku
spliujicich pozadavky podle tabulky €. 1 tohoto STO.

Autorizovana osoba vramci své spolulcasti na procesu posuzovani shody provadi
pravidelny dohled nad fadnym fungovanim SRV nebo nad fadnym fungovanim kontroly
vyrobkl u zadatele a kontrolu dodrzeni stanovenych pozadavk( u vyrobku jedenkrat za
12 mésicl. Platnost certifikatu a moznost distribuovat vyrobky nadale na trh je podminéna
kladnymi vysledky kontrolnich €innosti uvedenych ve zpravé predané vyrobci nebo Zadateli.

Rozsah dohledu nad fungovanim systému fizeni vyroby voli autorizovana osoba tak, aby
bé&hem tfi let doslo k provéfeni véech prvkii SRV uvedenych v kapitolach 9.1. a 9.2.

Bé&hem dohledu provadéného v ramci postupu posouzeni shody podle § 5 odebira pracovnik
autorizované osoby u vyrobce nebo Zadatele vzorky v poctu uvedeném ve sloupci ,D“
tabulky z kapitoly 8.1. za ucelem kontroly dodrzeni stanovenych pozadavku zkouskami

Elastické zotaveni

Tahové vlastnosti — modul pruznosti
Tahové vlastnosti pfi udrzovaném protazeni
Stékavost

Zmeéna objemu

Bez pisemného souhlasu predstavitele AO 224 nesmi byt toto stavebni technické osvédceni reprodukovéno jinak nez celé
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Tvrdost Shore A
Zdravotni a hygienicka nezavadnost

10. Ovérovaci zkousky

Pro vymezeni technickych vlastnosti vyrobku byly vyuzity vysledky ze Zkusebniho protokolu
akreditované laboratore €. j. 343509694-01.

Zpracoval: Ing. David Mikulasek

Bez pisemného souhlasu predstavitele AO 224 nesmi byt toto stavebni technické osvédéeni reprodukovano jinak nez celé.
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1. Specifikace vyrobku

Mycoflex 450 SP (tuhy) je dvouslozkovy karbomodifikovany tésnici tmel na bazi polyuretanu.
Ma elastickou schopnost pretvoreni 20 %. Je odoIny proti povétrnostnim vlivim a procesu starnuti,
chemikaliim, obzvlaét olejum a pohonnym hmotam. Pouziva se na trvale elastické tésnéni spar
vyrovnavajici pohyby v konstrukcich mostniho, vodniho a pozemniho stavitelstvi, k vypInéni spojovaci
a dilataéni spary v Gistickach vod, odpadnich kanalech, nadrzich uzitkové vody, zachytnych vanach
oleju apod., k vypInéni spary v podlahach primyslovych hal, dilnach, poschodovych parkovist.

Mycoflex 450 VE (tekuty) je dvouslozkovy samonivelizaéni karbomodifikovany tésnici tmel na
bazi polyuretanu. Ma elastickou schopnost pretvoreni 20 %. Je odolny proti povétrnostnim vlivim a
procesu starnuti, chemikaliim, obzvlast olejum a pohonnym hmotam. Pouziva se na trvale elasticke
tésnéni spar vyrovnavajici pohyby v konstrukcich mostniho, vodniho a pozemniho stavitelstvi,
k vypInéni spojovaci a dilataéni spary v &istickach vod, odpadnich kanalech, nadrZich uzitkové vody,
zachytnych vanach oleji apod., kvypInéni spary v podlahach pramyslovych hal, dilnach,
poschodovych parkovist.

Mycoflex 488 MS je jednoslozkovy tésnici tmel na bazi MS-polymert. Ma elastickou schopnost
pretvoreni 25 %. Je odolny povétrnostnim vlivim a procesu starnuti, lehce aplikovatelny pistoli a
dobfe vyhladitelny. PouZivd se na tésnéni dilatacnich a ukonCovacich spar v pozemnim a
inzenyrském stavitelstvi, pro stavby montované a z prefabrikatu, pro tésnéni spar kolem oken, tésnéni
spar u drevénych a kovovych staveb, pro tésnéni okrajovych spar v podlahovych plochach a
mechanicky malo zatiZitelnych spar v podlahach.

2. Posouzeni shody se zakladnimi pozadavky Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni
Nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a Nafizeni viady €. 215/2016 Sb.

2. 1 Postup posouzeni shody

Prihlagené vyrobky tésnici tmely Mycoflex 450 SP, Mycoflex 450 VE, Mycoflex 488 MS jsou
certifikovany dle pozadavki Zadatele na zakladé § 5 Nafizeni vlady €.163/2002 Sb. ve znéni Nafizeni
vlady &. 312/2005 Sb. a Nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb. (pfiloha 2, pof. €. 5.11.). Dle pozadavku
Zadatele jedna se o postup posouzeni shody podle § 13a, odst. 2 NV €.163/2002 Sb.

Na tyto vyrobky byl v ITC, a.s., Zlin — AO 224 vydan certifikat ¢. 18 0055 V/AO. Certifikat byl
zpracovan na zakladé zaveérecného protokolu ¢.j. 783502106/2018 ze dne 20. 02. 2018. Zadatel
pozadal o aktualizaci posouzeni shody. Vyrobni technologie zUstava beze zmény.

Byla provéfovana shoda vlastnosti se zakladnimi pozadavky uvedeného nafizeni viady
konkretizovanymi ve Stavebnim technickém osvédéeni STO-AO 224-863/2018/a.
2.2 Ukazatelé konkretizujici zakladni pozadavky

Shoda vlastnosti tésnicich tmelti Mycoflex 450 SP, Mycoflex 450 VE, Mycoflex 488 MS s
pozadavky byla posuzovana na nasledujicich ukazatelich:

— Elastické zotaveni dle CSN EN ISO 7389

— Tahové vlastnosti — modul pruznosti (sekantovy modul) dle CSN EN ISO 8339
— Tahové vlastnosti pfi udrzovaném protazeni dle CSN EN ISO 8340

— Stékavost dle CSN EN ISO 7390
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— Zména objemu dle CSN EN ISO 10563

— Tvrdost Shore A dle CSN 72 2348

— Zdravotni a hygienicka nezavadnost dle Zakona €. 258/2000 Sb.

Vedle spinéni uvedenych ukazatell se pozaduje predlozeni bezpe&nostniho listu a instrukci k
pouziti vyrobku.
2.3 Misto a rozsah odbéru vzorku

Vysledky zkousek byly pievzaty ze Zavéreéného protokolu &.j. 783502106/2018 a ze Zpravy

o dohledu nad certifikovanym vyrobkem ¢&. 343508868 / 2020.
2.4 Misto provedeni zkousek

Zkousky byly provedeny ve zkusebni laboratofi ITC, a.s. Zlin a TSUS Bratislava, pobogka
Tatranska Strba.

2.5. Vysledky zkousek

Vysledky zkou$ek jsou spole¢né s pozadavky specifikovanymi ve Stavebnim technickém
osvédceni STO-AO 224-863/2018/a uvedeny v tabulce |.
Zadatel predlozil bezpecnostni listy uvadéjici mozna rizika pfi pouzivani vyrobku.

Tab. I: Pozadavky pro tésnici tmely Mycoflex a vysledky zkouSek:

Pozadovanal/deklarovana

hodnota Stanovena hodnota

Technicka charakteristika | Jednotka

Elastické zotaveni % 270 79,023

Tahové vlastnosti
Modul pruznosti

Sekantovy modul pfi 100 % 2 2)3)
protazeni a teploté + 23 °C N/mm =08 0,57
Sekantovy modul pfi 100 %

2 2)3)
protazeni a teploté — 20 °C Nimia >08 0,76
Stékavost mm <3 0,0pfi50°Ca5°C29
g - s -2,223
Objemové zmeny Yo <10 4819
Zdravotni a hygienicka Nezavadnost Nezavadnost ¥

nezavadnost

Pozn.: " Mycoflex 450 VE 2 Mycoflex 488 MS
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% dle deklarace zadatele

4) Prevzato ze Zavéreéného protokolu ¢.j. 783502106/2018

%) Prevzato ze Zpravy ¢.j. 343508868 o dohledu nad certifikovanym vyrobkem
2.6 Posouzeni shody vyrobku

Certifikované vyrobky tésnici tmely Mycoflex 450 SP, Mycoflex 450 VE, Mycoflex 488 MS se
ve sledovanych ukazatelich shoduje s pozadavky Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni Nafizeni
vlady €. 312/2005 Sh. a Narizeni viady €. 215/2016 Sb., konkretizovanymi ve Stavebnim technickém
osveédcéeni STO - AO 224 - 863/2018/a.

3. Posouzeni zplusobu kontroly vyrobkt zadatelem

Provérka zpusobu kontroly vyrobku Zadatelem je shrnuta ve Zpravé ¢. 343508868 o dohledu
nad certifikovanym vyrobkem ze dne 09. 12. 2020. Zpusob kontroly vyrobk( Zadatelem spociva v
provadéni vstupni kontroly dovazeného vyrobku. Predmétem kontroly je neporuSenost obalu,
identifikaéni Stitky na obalech, mnozZstvi v prislusném sortimentu, datum vyroby, zajisténi zpusobu
prepravy a spravné uskladnéni dle prislusnych norem.
Provérka prokazala, Ze zpUsob kontroly vyrobku Zadatelem zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné
na trh odpovidaly technické specifikaci.

4. Dohled

Jednou za rok bude proveden dohled nad zplusobem kontroly vyrobku zadatelem a namatkova
kontrola vyrobku z nasledujicich vlastnosti:

— Elastické zotaveni

— Tahové vlastnosti — modul pruznosti

— Tahové vlastnosti pfi udrzovaném protazeni
— Stékavost

— Objemové zmény

— Tvrdost Shore A

— Zdravotni a hygienicka nezavadnost

5. Zaveér

U vzorku vyrobku byla zjisténa shoda jeho vlastnosti se zakladnimi poZzadavky nafizeni viady
& 163/2002 Sb. ve znéni Nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. a Nafrizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.,
specifikovanymi ve Stavebnim technickém osvédéeni STO - AO 224 — 863/2018/a.

Zpusob kontroly vyrobku Zadatelem zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh odpovidaly
technické specifikaci.

Vyrobky splfiuji pozadavky pro vydani certifikatu autorizovanou osobou.
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Seznam podkladul pro vypracovani zavéreéného protokolu

Zadost o posouzeni shody &. 783502377

Narizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni Nafizeni viady €. 312/2005 Sb. a Nafizeni vlady
¢. 215/2016 Sb.

Zaveérecny protokol €.j. 783502106/2018, vydal ITC, a. s. Zlin dne 20. 02. 2018
Certifikat €. 18 0055 V/AO, vydal ITC, a. s. Zlin dne 20. 02. 2018

Zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem ¢&. 343508868 / 2020, vydal ITC, a. s. Zlin dne
09. 12. 2020

Stavebni technické osvédcéeni STO - AO 224 - 863/2021/a, vydal ITC, a. s. Zlin dne 01. 02. 2021
Technické listy a bezpecnostni listy

Certifikat 002185 QM15 systému Fizeni jakosti vyrobce dle normy EN ISO 9001:2015, vydal DQS
GmbH, Frankfurt am Mein, Germany, dne 10. 01. 2018
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1. Zpusob a rozsah dohledu

Cilem bylo provést dohled nad zpusobem kontroly vyrobk( dovozcem/distributorem a ovéfit vybrané
vlastnosti jednoslozkového tésniciho tmelu na polyuretanové bazi Mycoflex 450 SP Zadatele MC —
BAUCHEMIE, s. r. 0., Skandinavska 990, 267 53 Zebrak.

Na tento vyrobek byl v ITC, a. s. - AO 224 Zlin vydan dne 09. 02. 2022 certifikat &. 18 0055 V/AO/b na
zakladé Zpravy o dohledu €. 783509694/2022 z téhoz dne.

Certifikat prokazuje shodu s pozadavky nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady &.
312/2005 Sb. a 215/2016 Sb. specifikovanymi ve stavebnim technickém osvédéeni STO-AO 224-
863/2018/b.

Pro ovéreni byly vybrany nasledujici viastnosti:
- Zména objemu dle CSN EN ISO 10563, tabulka. 1, prislusného STO

2. Odbér vzorku

Vzorky byly dodany do zku$ebni laboratofe dne 04. 10. 2023.

vzorek v ITC, a. s. byl zaevidovan pod ¢islem
Mycoflex 450 SP 345201721/1

3. Vysledky zkousek

Vysledky zkou$ky provedené v AZL € 1007.1 jsou spoleéné s pozadavky specifikovanymi ve
stavebnim technickém osvédéeni STO-AO 224- 863/2018/b uvedeny v tabulce 1.

Tab. 1: Pozadavky pro hodnoceni vyrobkii a vysledky zkousek

S sz Pozadovana Vysledek i 1)
Méfena veli¢ina Jednotka hadhcka zkougky Nejistota
Zména objemu AV % 10 % 1,0 0,2

" rozsifena nejistota méfeni pro koeficient rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%

4. Dohled nad fadnym fungovanim kontroly vyrobku

Pracovnik Institutu pro testovani a certifikaci, a. s. Zlin provedl 19. 10. 2023 provérku fadného
fungovani systému fungovani fizeni vyroby a zpusob kontroly vyrobku pfi jejich dovozu do CR.
Posuzovatel konstatuje, Ze systém fizeni vyroby je funkéni a nadale zabezpe&uje, aby vyrobky
uvadéné na trh odpovidaly technické specifikaci.

Uvedené doklady byly uznany jako dostate¢né pro prokazani toho, Ze vyrobcem je zaji$téno fadné
fungovani systému fizeni vyroby certifikovaného vyrobku.






